Требования к рекламным изображениям 3 х 6 м. на бумажной основе .

1) бумага должна быть предназначена для наружного применения в температурном режиме от –30 до 30 градусов по шкале Цельсия и иметь плотность  120 г/кв.м (  с голубой подложкой с внутренней стороны).

2) способ нанесения изображения должен обеспечивать стойкость красок в температурном режиме от –30 до 30 градусов по шкале Цельсия в течение не менее 1 месяца,

3) размер отдельного куска плаката не должен быть более 1,5 х 3 м.

      (т.е. каждый плакат должен содержать не менее 8 кусков, идеально 10 листов
каждый кусок плаката должен содержать поля для наклейки «в нахлест» 

4) внешний размер плаката (в собранном виде) должен быть  

3 м.х 6 м.

6) рекламное изображение не должно содержать важных надписей, логотипов в 15 см. по правой грани и в 5 см. сверху и снизу плаката.

Требования к материалам (файлам) для печати 

рекламных изображений 3 х 6 м. на бумажной основе .

1)  Цветовое пространство для печати – CMYK

2)  Разрешение - 24 dpi в маштабе 1:1, или 240 dpi в маштабе 1:10

3)  Данные: растровые TIFF( желательно), PSD (по слоям), векторные

(в пропорциях, шрифты в кривых) - AI, СDR

4)  Черный цвет должен быть составным 60/50/40/100

5)  Носители для приема данных:
     PC 
     Iomega Zip 100M
 CD-R

Необходим пакет со шрифтами, а также желательно указать названия файлов , которые содержат изображение

К оригинал- макету необходимо приложить черно-белую, а лучше цветную распечатку на бумаге формата А4.

